Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (UE) 2020/878 al

Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei Il la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

GPL Butan
Nr. produs 939600

01.10.2010
15.12.2022

Data emiterii:
Data revizuirii:

SECTIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI S1 A

SOCIETATI/INTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comerciala

GPL Butan

Denumirea substantei

hidrocarburi cu C4

Substanta nr.

Numar Index: 649-113-00-2
Nr. CAS: 87741-01-3

Numar de inregistrare

01-2119480480-41-0007

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate

Utilizari relevante

Pentru ardere in instalatii de combustie pe gaze lichefiate, autorizate n acest scop.

Utilizari identificate conform raportului de
securitate chimica (CSR)

SU3: Utilizare industrial: Utilizarea substantelor ca atare sau in amestecuri, in
preparat/amestecuri in cadru industrial

9.1. Producere

9.2. Distributie

9.3. Formulare si (re)

9.5. Utilizare n combustibil - Industrial

SU22: Utilizari_profesionali: Domeniu public (administratie, educatie,
divertisment, servicii, mestesugarie)

9.6. Utilizare n combustibil - Profesional

SU21: Utilizari de consum: Uz casnic: (= publicul larg = consumatori)
9.7. Utilizare n combustibil - Consumator

Pentru detalii privind utilizarile, a se vedea anexa

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Adresa completa
Producator, importator, distribuitor

S.C. GASPECO L&D S.A.

Calea Floreasca Nr. 28-30, Sector 1
014462 Bucuresti

Romania

Telefon

+40 (0) 244.40.10.89/ 0244.40.10.91/ 0244.40.10.92/ 0244.40.10.94

Adresa de e-mail a persoanei competente

clientigpl@gaspeco.ro;

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar de telefon care poate fi apelat in caz
de urgenta

+40 (0) 244.59.47.96

SECTIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanfei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENT (CE) Nr. 1272/2008)

Flam. Gas 1 H220, Lig. Gas H280, Press. Gas Muta. 1B H340, Carc. 1B H350,
Pentru textul complet al frazelor de pericol H mentionate in acest capitol, consultati sectiunea 16.

2.2 Elemente pentru eticheta
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Etichetare (REGULAMENT (CE) Nr. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare

Indicatii de pericol

Fraze de precautie

2.3 Alte pericole, riscuri
Note

Pericol

H220 Gaz extrem de inflamabil.

H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.
H340 Poate provoca anomalii genetice.

H350 Poate provoca cancer.

P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

Prevenire:

P210 A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. —
Fumatul interzis.

P202 A nu se manipula decat dupa ce au fost citite si intelese toate masurile de securitate.
P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/ echipament de protectie a
ochilor / echipament de protectie a fetei..

Raspuns:

P377 Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu incercati sa stingeti, decat daca scurgerea
poate fi oprita in siguranta.

P381 Eliminatj toate sursele de aprindere, daca acest lucru se poate face in siguranta.
P308 + P3131ncaz de expunere sau de posibild expunere: Consultati medicul.
Depozitare:

P410 A se proteja de lumina solara.

P403 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat.

Produsul nu intruneste criteriile de clasificare ca PBT/ vPvB
Contactul cu produsul in forma lichida - poate cauza degeraturi.

SECTIUNEA 3. COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Substante

| Natura chimica

| Gaz lichefiat

Numar Index

Denumirea substantei Nr. CAS
chimice Nr. EINECS/Nr. ELINCS (Lista Europeani a Substantelor Chimice
Notificate)
Hidrocarburi cu C4 649-113-00-2
87741-01-3
289-339-5
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Denumirea substantei chimice Numar Index Clasificare Concentratie [%)]
Nr. CAS (Regulamentul CE Nr
Nr. EINECS/Nr. ELINCS (Lista 1272/2008)
Europeana a Substantelor Chimice
Notificelt_e)
1,3- butadiena 601-013-00-X Flam Gas 1: H220 >=0,1
106-99-0 Liq gas : H280
203-450-8 Muta. 1B H340
Carc. 1A H350i
monoxid de carbon 006-001-00-2 Flam Gas 1: H220 <0,3
630-08-0 Press Gas;
211-128-3 Reper. 1 A : H331
Acute Tox2 H330;
STOT RE 1: H372
hidrogen sulfurat 016-001-00-4 Flam Gas 1: H220 < 0,02
7783-06-4 Liq gas : H280
231-977-3 Muta. 1B H340
Carc. 1A H350i
Pentan 601-006-00-1 Flam. Liq. 1; H224 >=0,10
109-66-0 Asp. Tox. 1; H304
203-692-4 STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Aceste valori indica fractiile masice cu referire la limitele relevante pentru clasificare
Pentru textul complet al frazelor de pericol H mentionate in aceasta sectiune, consultati sectiunea 16

3.2 Amestecuri - Nu se aplica

SECTIUNEA 4. MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale

Este necesara protectia proprie a persoanelor care acorda masurile de prim ajutor

Inhalare

Persoana (persoanele) afectata (afectate) trebuie transportate fara intarziere la aer
curat. Operatiunile de salvare din puturi, spatii inchise, etc. se pot realiza numai
utilizand o proteciie respiratorie corespunzatoare. A se descheia hainele stranse pe
corp.Daca victima respira, va fi pusa in pozitie lateralade sigurantapana la sosirea
ambulantei.daca victima nu respira, se efectueaza manevrele de resuscitare (masaj
cardiac, respiratie artificiald). A se solicita asisten{a medicala de urgenta

Contact cu pielea

Clatii cu apa zonele afectate ale corpului timp de aproximativ 10 - 15 minute. Nu
frictionati zonele afectate ale corpului, protejati-le cu un pansament steril. Asezati
persoana (persoanele) ranita (ranite) in pozitie orizontala si asigurati-i o
temperatura optima.

Contact cu ochii

Dupa contactul cu ochii clatiti timp de mai multe minute tindnd pleoapele deschise
cu jet de apa sau cu apa din recipientul pentru spalarea ochilor. Daca este necesar,
continuati tratamentul la medicul oftalmolog.

Ingerare, Absorbtie substanta in plamani

practic imposibil

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute cat si intarziate

Simptome Inhalarea unor concentratii ridicate de vapori conduce la pierderea cunostintei si
ulterior la asfixiere. Gazul lichefiat este mai greu decét aerul; acesta refuleaza, de
exemplu in puturi, Tn spatii inchise etc., iar ca urmare a lipsei de oxigen apare
pericolul de asfixiere.

Efecte a se vedea simptomele
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4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamente speciale necesare

Tratament . | Administrare de oxigen.A se proteja corespunzator leziunile la nivelul pielii,
mucoasei si ochilor cauzate de frig. Alimentare cu aer proaspat respectiv oxigen,
daca este necesar, respiratie artificiala.

SECTIUNEA 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzatoare . | Nu stingeti flacarile inainte de etansarea scurgerii ! Risc de formare a unui nor
exploziv. In cazul in care nu este posibila realizarea méasurilor de etansare, gazul va
fi lasat sa arda controlat.

Pentru focarele mici de foc, spray-jet de apa, pulbere, spuma sau dioxid de carbon.
Daca focarul de incendiu este mare: jet de apa pulverizata

Mijloace de stingere necorespunzatoare . | Jet direct de ap3;

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Pericol specific din cauza materialului sau . | La evacuare, lichidul se evapora si se raceste - pericolul aparitiei unor degeraturi.
amestecului, din cauza produselor de Produsul evaporat este mai greu decat aerul si se acumuleaza la nivelul solului.
combustie sau din cauza gazelor generate prin Prevenirea patrunderii in canalizare si in subsoluri - pericol de explozie. A se feri de
ardere sursele de aprindere. Este permisa numai utilizarea de echipamente protejate

Tmpotriva exploziei. Vaporii sunt mai greu decat aerul, se propaga la nivelul solului
si se pot (re)aprinde de la distante mari. Produsi de combustie : monoxide de
carbon, bioxid de carbon ai hidrocarburi nearse(fum).

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de protectie . | Purtati aparat respirator (greu) independent de aerul ambiental si imbracaminte de
protectie completa.

Informatii suplimentare : | Evacuarea fara intarziere a persoanelor neautorizate; consultarea expertilor;
avertizarea locuitorilor. Nu stingeti flécarile inainte de etansarea scurgerii ! in cazul
in care nu este posibila realizarea masurilor de etansare, gazul va fi lasat sa arda
controlat. Masuri extinse de izolare datorita pericolului de explozie. Racirea cu apa
pulverizata a recipientului si a zonei din jurul acestuia, avand in vedere existenta
unui pericol de fisurare, daca este posibil, indepartarea din zona de pericol.

Apa uzata de la stingerea incendiului se va evacua in conditii controlate.

SECTIUNEA 6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Precautii pentru personal . | Utilizarea unei masti de protectie a respiratiei care functioneaza independent de
aerul ambiant. Actionati din aceeasi directie cu directia vantului (atentie la
schimbarea directiei vantului). Identificarea zonei de pericol cu ajutorul
explozimetrului si inchiderea acesteia. Nu este permis accesul persoanelor
neautorizate. Personalul de prim-ajutor trebuie sa poarte echipament de protectie.
Aerisirea corespunzéitoare a incéperilor contaminate. indepértarea tuturor surselor
de foc din apropiere. in zona de pericol, este recomandata oprirea masinilor, a
echipamentelor si a autovehiculelor care nu sunt protejate impotriva exploziilor.
Fumatul interzis. Nu este permisa actionarea intrerupatoarelor si pornirea
echipamentelor electrice care pot conduce la formarea de scantei.
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Precautii pentru mediul inconjurator

Etansarea punctului de scurgere. Prevenirea patrunderii in canalizare si in subsoluri
- pericol de explozie.

6.3 Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Procedee adecvate pentru curatare sau
absorbtie

Aerisirea corespunzatoare a incaperilor contaminate. Verificarea evacuarii gazelor
din zona de pericol cu utilizarea unui echipament corespunzator de masura.

Procedee neadecvate pentru curatare sau
absorbtie

Fara date disponibile

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

A se vedea si sectiunea 8 (Controale ale expunerii/Proteciia personala) si sectiunea 13 (Consideratii privind eliminarea).

SECTIUNEA 7. MANIPULARE $I DEPOZITARE

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Recomandari pentru manipularea in conditii
de securitate

Se va utiliza numai in echipamente inchise. Aspirarea vaporilor la punctele de
evacuare. Este necesara o foarte buna aerisire si o ventilare a incaperii, inclusiv la
nivelul solului, precum si 0 perdea de apa deasupra instalatiilor si a recipientelor.

Recomandari de prevenire a incendiului si a
exploziei

Se vor lua masuri de precautie impotriva descarcarilor statice. Legati la centura de
impamantare toate echipamentele de lucru. Produsul evaporat este mai greu decat
aerul si se acumuleaza la nivelul solului. Prevenirea patrunderii in canalizare si in
subsoluri - pericol de explozie. Se va pastra distanta fata de echipamentele
electrice, flacara deschisa, surse de caldura, scantei si alte surse de aprindere.
Utilizarea exclusiva a unor instrumente care nu genereaza scantei.

A se vedea si sectiunea 8 (Controale ale expunerii/Protectia personala) si sectiunea 13 (Consideratii privind eliminarea).

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de depozitare si
containere

Recipientele mobile se vor pastra inchise etans si intr-un loc bine ventilat si racoros.
Este permisa numai utilizarea unor recipiente stationare autorizate. Toate
rezervoarele si echipamentele se vor lega la centura de impamantare. Depozitaj
intr-un spatiu corespunzator. De regula este necesara existent unui spatiu de
depozitare etansat si rezistent

Informatii suplimentare asupra conditiilor de
depozitare

Evitarea efectului termic. A se feri de sursele de aprindere.

Masuri de protectie in cazul depozitarii in
comun

A nu se depozita impreuna cu:

substante periculoase explozive,

lichide inflamabile,

alte substante periculoase potential explozive,

substante solide periculoase inflamabile,

substante periculoase piroforice sau cu tendinta de incalzire spontana,

substante periculoase care dezvolta gaze inflamabile in contact cu apa,

substante periculoase cu efecte de oxidare puternice,

substante periculoase oxidante,

peroxizi organici si substante periculoase care se descompun spontan,

substante periculoase inflamabile incadrate in categoriile de toxicitate acuta 1 si2/
foarte toxice,

substante periculoase neinflamabile incadrate in categoriile de toxicitate acuta 1 si
2 [ foarte toxice,

substante periculoase active,

substante periculoase neinflamabile incadrate in categoria de toxicitate acuta 3 /
toxice sau active din punct de vedere cronic,

substante infectioase, substante radioactive,lichide inflamabile,

Restrictii la depozitarea impreuna cu:
Gaze(cu exceptia pulverizatoarelor de aerosoli si brichetelor,
azotat de amoniu si produse preparate cu continut de azotat de amoniu,
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substante corozive periculoase inflamabile, solide inflamabile,
alte substante combustibile si necombustibile,

Ca urmare a normelor specifice de depozitare si datorita caracteristicilor speciale
ale substantelor dintr-un depozit, in urma evaluarii riscurilor, pot rezulta si alte
limitari (restrictii).

7.3 Utilizare finala specifica (utillizari finale specifice)

Instructiuni legate de utilizari speciale

Se va utiliza numai in scopurile prevazute/relevante. Consultati scenariile de
expunere din Anexa

SECTIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECTIA PERSONALA

8.1 Parametri de control

Valoare limita de expunere profesionala pentru produs

GPL Butan
Tip mg/m3 ppm Coeficient de | Nota Sursa
depasire
Valoare limitd maxima 1.200 Hotarare Guvern 1218/2006;
la locul de munca (8 h)
Valoare limita maxima 1.500 Hotarare Guvern 1218/2006;
la locul de munca (15
min)
Valoare limita de expunere profesionala pentru componenti
1,3- butadiena Nr CAS: 106-99-0; Nr EINECS: 203-450-8
Tip mg/m3 ppm Coeficient de | Nota Sursa
depasire
Valoare limitd maxima 22 10 - Hotarare Guvern 1218/2006;
la locul de munca (8 h)
Valori limita biologice pentru produs
Nu se cunosc date
Valori limita biologice pentru componenti
Nu se cunosc date
DNEL/DMEL pentru produs
Utilizare finala : Muncitor, efecte sistemice , pe termen lung
Rute de expunere: expunere cronica la inhalare
Valoare: 2,21 mg/m3
DNEL, Valoare de referinta pentru 1,3-butadiena
Utilizare finala : populatie generala
Rute de expunere: expunere cronica la inhalare
Valoare: 0,0664 mg/m3
DMEL, Valoare de referinta pentru 1,3-butadiena
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Derivarea unei valori PNEC in apa sau sol pentru un gaz este nerezonabila si de utilitate tehnica redusa pentru evaluarea riscurilor, avand in
vedere ca substanta nu va fi prezenta in mediul acvatic sau terestru

8.2 Controale ale expunerii

Se va utiliza numai in scopurile prevazute /relevante.Pentru informatii referitaore la aplicatii specifice, consultati scenariile de expunere din

anexa.

Masuri generale de protectie

GPL Butan

Masuri de igiena

Evitarea contactului direct cu ochii, cu pielea si cu imbracamintea. Evitarea contactului cu produsul datorita
pericolului de aparitie a degeraturilor. Nu se va respire gazul.

Echipament personal de protectie

GPL Butan

Protectie respiratorie

Echipament de protectie a respiratiei cu filtru de gaze AX, culoare caracteristicd maro. In cazul unor
concentratii ridicate si in situatia in care nu exista informatii suficiente, se poate utiliza numai aparat de
protectie cu aport independent de aer (echipament izolant).

Protectia mainilor

In practica, durata de utilizare a manusilor recomandate pentru protectia impotriva substantelor chimice
poate fi mai redusa decéat timpul de penetrare determinat conform normelor EN 374 datoritd numarului
mare de factori de influenta (de exemplu temperatura, sarcina mecanica). Manusi de protectie impotriva
temperaturilor scazute;

Inclusiv manusi de protectie, de exemplu Viton sau din butil

Material: Viton;

Timpul de penetrare: 480 min
Grosimea materialului: 0,40 mm
Metoda de verificare: EN 374

Material: Butil;

Timpul de penetrare: 10 min
Grosimea materialului: 0,70 mm
Metoda de verificare: EN 374

Protectia ochilor / fetei

ochelari de protectie cu ecrane laterale

Protectia corpului

Utilizarea in toate cazurile de imbracaminte rezistenta la foc si antistatica pe termen lung.

Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii

Se va utiliza numai In echipamente inchise. Daca nu se poate preveni eliberarea produsului (incidental),

monitorizarea expunerii
de mediu pentru
aplicatii specifice

mediului acesta trebuie extras obligatoriu la punctul de iesire. Respectarea valorilor limita cu privire la emisii, daca
este cazul, asigurand o ventilatie cu evacuare a aerului (daca este necesar). A se vedea si punctul 6 "
Masuri de luat in caz de dispersie accidentala ".

Limitarea si Consultati scenariile de expunere din Anexa

8.3 Informatii suplimentare

In situatia concretd de utilizare, ca urmare a evaluarii individuale de pericol poate fi necesara utilizarea de echipamente diferite de protectie a

persoanei.
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SECTIUNEA 9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect

Gaz la 20° C si 1013 hPa, lichid, sub presiune

Stare de agregare

Gaz la 20° C si 1013 hPa, lichid sub presiune

Culoare

incolor

Miros

neplacut si caracteristic (asemanator gazului lichefiat)

Pragul de acceptare a mirosului

2,9 - 6535 mg/m?

Informatii importante privind securitatea sanatatii si a mediului

Proprietate

Valori

Metoda

Nota

pH

nu se aplica

Punct/domeniu de topire

-187,6 - -138,3 °C

Date literatura

Punct/domeniu de fierbere

-161,48 --0,5°C

Date literatura

Punct de inflamabilitate

<-60°C

Date literatura

Viteza de evaporare

nu exista date

Tranzitie de faza solid/gaz

Limita inferioara de explozie

cca. 1,8 %(V)

Date literatura

Limita superioara de explozie

cca. 15 %(V)

Date literatura

Presiune de vapori

max. 750 kPa la 50 °C

SR EN ISO 8973 si SR 66-2007
anexa A

min. 170 kPala 10 °C

SR EN ISO 8973 si SR 66-2007
anexa A

Densitatea vaporilor

nu exista date

Densitate

Se determina

EN ISO 8973

Tn stare lichida

Densitate relativa

nu este relevant

Solubilitate in apa

neglijabil

solubilitate (calitativa)

Solubilitatea in grasimi:
Nedeterminat

Coeficient de partitie (n-
octanol/apa)

nu se aplica

Temperatura de autoaprindere

287 - 537 °C

Temperatura de descompunere

Nedeterminat

Viscozitate, cinematica

nu se aplica

Vascozitate dinamica

nu se aplica

Proprietati explozive

Derivatie din structura chimica

Nu este exploziv

Proprietati oxidante

Derivatie din structura chimica

neoxidant

9.2 Alte informatii

nu exista date
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SECTIUNEA 10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate
stabil chimic
10.2 Stabilitate chimica
Stabil chimic in conditii normale de depozitare si manipulare, cu respectarea prevederilor din sectiunea 7.
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Reactii potential periculoase . | Este posibila formarea de amestecuri de vapori / aer care prezinta pericol de
explozie
10.4 Conditii de evitat
Conditii de evitat . | Caldura, flacari deschise si scantei — alte surse de aprindere si conditii oxidative
10.5 Materiale incompatibile
Materiale de evitat . | poate cauza reactii puternice la contactul cu oxidanti puternici, ceea ce poate duce

la aprindere sau explozie.

10.6 Produsi de descompunere periculosi

Produsi de descompunere periculosi . | Nedeterminat

10.7 Informatii suplimentare

vapori invizibili, mai grei decéat aerul
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SECTIUNEA 11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta

Efect oral acut

nu este relevant

Efect acut la inhalare

LC50 sobolan

Doza: 5,3mg/l/ 40

Metoda: OECD 403
Substanta de test: 68955-28-2

Efect acut dermatologic

nu exista date

Alte efecte acute

Gazul lichefiat este evaporat spontan si intra in contact cu pielea si cu ochii.
Racirea puternica la evaporare poate conduce la aparitia degeraturilor.

Alte efecte

nu exista date

Corodarealiritarea pielii

Iritatia pielii

efect iritant termic (criogenic -datorat frigului)

Lezarea graval/iritarea ochilor

Iritatia ochilor

efect iritant termic (criogenic -datorat frigului)

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

sensibilizare

nu este cunoscut nici un efect de sensibilizare

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate in vitro

testul Ames

Rezultat: negativ

Metoda: OECD 471
Substanta de test: n-butan

Genotoxicitate in vivo

incercare micronucleara (clastogenicitate)

Substanta de test: 68476-52-8
Metoda: OECD 474
Note: pozitiv

germinative

Evaluare toxicologica Mutagenitatea celulelor

Pe baza datelor disponibile, produsul trebuie clasificat drept mutagen, din cauza
continutului de 1,3 butadiena>=0,1%(gr)

Cancerogenitatea

Efect cancerigen

Doza: 1000 ppm

Substanta de test: 1,3 Butadiena
Metoda: OECD 453

NOAEC, inhalare

Data tiparirii: 15.12.2022 Versiune: 7.0
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Evaluare toxicologica Cancerogenitatea

Conform datelor disponibile, produsul se clasifica drept cancerigen. din cauza
continutului de 1,3 butadiena>=0,1%(gr)

Toxicitate pentru functia de reproducere

Toxicitate pentru reproducere/fertilitate

Substanta de test: 68476-52-8
Metoda: OECD 422
NOAEC: 20 mg/I

Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate

Substanta de test: 68476-52-8
Metoda: OECD 422
NOAEC: 20 mgl/I

Evaluare toxicologica
Toxicitate pentru dezvoltare/teratogenicitate
Toxicitate teratogena

nu exista dovezi de efecte toxice sau teratogenice asupra dezvoltarii fatului. In baza
datelor disponibile, nu este clasificatca fiind toxic pentru dezvoltare sau teratogenic.

Toxicitate asupra unui organ {inta specific - expunere

unica

Toxicitate asupra unui organ tinta specific -
expunere unica

Note: nu exista date

Toxicitate asupra unui organ {inta specific - expunere

repetata

Efecte n cazul expunerii repetate sau de
lunga durata

nu exista date

Pericol prin aspirare

Toxicitate prin aspirare

nu exista date

Efecte neurologice

Efecte neurologice

nu exista date

Efect narcotic

Inhalarea unor concentratii ridicate determina pierderea cunostintei.

Evaluare toxicologica

Toxicitate la doza repetata

NOAEL, inhalare la sobolani: Doza: 20 mg/I
Metoda: OECD 422
Substanta de test: 68476-52-8

11.2 Informatii suplimentare

nu exista date
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SECTIUNEA 12. INFORMATII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Toxicitate acuta

Toxicitate acuta la pesti

LC50

Specii: Pesti de apa dulce
Doza: 24,1 mgl/l

Durata de expunere: 96 o
Metoda: (Q)SAR

butan

Toxicitate acuta in cazul nevertebratelor
subacvatice

LC50

Specii: Daphnia magna (Purici de apa mari)
Doza: 14,2 mgl/l

Durata de expunere: 48 o

Metoda: (Q)SAR

butan

Toxicitatea pentru alge si plantele acvatice

EC50

Specii: Algae (algae)
Doza: 7,7 mg/l

Durata de expunere: 96 o
Metoda: (Q)SAR

butan

Toxicitate la microorganisme

nu exista date

Toxicitate pentru organismele bentonice

nu exista date

Toxicitate in cazul plantelor terestre

nu exista date

Toxicitate asupra altor organisme terestre
(care nu sunt mamifere)

nu exista date

Factor de multiplicare

Factor de multiplicare

. | Nota: nu exista date

Toxicitate cronica

Toxicitate pentru pesti (Toxicitate cronica)

nu exista date

Toxicitate la daphnia si alte nevertebrate
acvatice. (Toxicitate cronica)

Note:
nu exista date

Acvatica acuta

nu exista date

Acvatica cronica

nu exista date

Date de toxicitate n sol

nu exista date

Alte organisme relevante din punct de vedere
al mediului

nu exista date

Data tiparirii: 15.12.2022 Versiune: 7.0
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12.2 Persistenta si degradabilitate

01.10.2010
15.12.2022

Data emiterii:
Data revizuirii:

Persisitenta, Biodegradare nu se aplica
12.3 Potential de bioacumulare
Bioacumulare nu se aplica

Potential de bioacumulare (Coeficient de partitie (n-octanol/apa)): nu se aplica

12.4 Mobilitate in sol

Mobilitate

Note:
nu exista date

Transport intre diferite medii

Produsul se evapora rapid.

Capacitate de eliminare fizico-chimica

nu se aplica

12.5 Rezultate ale evaluarii PBT si vPvB

Rezultate ale evaluarii PBT gi vPvB

Substanta nu este considerata PBT sau vPvB.

12.6 Alte efecte adverse

Efecte asupra statiilor de epurare

nu exista date

Alte efecte adverse

Prin evaporare se pot provoca daune ecosistemului datorate inghetului (produsul nu
este daunator (nociv) pentru ape).

SECTIUNEA 13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Instructiuni privind eliminarea deseului de
produs

Reziduurile de produs vor fi eliminate conform prevederilor legale.

Instructiuni privind eliminarea deseului de
ambalaj

in cazul scurgerilor accidentale, sistemul in care este depozitat produsul se va
degaza in colectorul de facla , sau in cazul in care nu exista amenajari de acest gen
se va goli in atmosfera sub perdea de abur si sub supraveghere atenta.

Codul deseului conform Catalogului european al deseurilor in cazul utilizarii conform capitolului 1:

Cod deseu de produs

Conform catalogului de deseuri nu este prevazut nici un numar-cheie.
Produsul trebuie eliminat prin ardere controlata

Cod deseu de ambalaj

Nu se aplica.

13.2 Informatii suplimentare

Codul de deseu depinde de originea deseului si, in situatii individuale, poate diferi de informatiile de mai sus.

Legislatia privind eliminarea deseurilor de produs:

. Legea nr 211/2011 privind regimul deseurilor;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu

modificarile si completarile ulterioare;

. HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Data tiparirii: 15.12.2022 Versiune: 7.0
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Legislatia pentru deseurile de ambalaje:

01.10.2010
15.12.2022

Data emiterii:
Data revizuirii:

e  HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
. Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la mbalaje si deseuri de ambalaje

SECTIUNEA 14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport rutier (ADR)

14.1 | Nr. ONU

1965

14.2 | Denumirea expeditiei

HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A. (AMESTEC A, A0)

14.3 | Clasa risc de transport

2

14.4 | Grup de ambalaje

14.5 | Pericol pentru mediu

nu

14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori

A se vedea Sectiunea 7 si referintele mentionate acolo.

Informatii suplimentare

Numar de marcare a pericolului 23
Etichete ADR/RID 2.1
Cod de clasificare 2F
Cod de restrictionare a accesului in tunel (B/D)

Observatii

Model eticheta de pericole nr. 2.1

Transport feroviar (RID)

14.1 | Nr. ONU

1965

14.2 | Denumirea expeditiei

HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A. (AMESTEC A, A0 )

14.3 | Clasa risc de transport

2

14.4 | Grup de ambalaje

14.5 | Pericol pentru mediu

nu

14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori

A se vedea Sectiunea 7 si referintele mentionate acolo.

Informatii suplimentare

Numar de marcare a pericolului 23
Etichete ADR/RID 2.1,(+ 13)
Cod de clasificare 2F

Data tiparirii: 15.12.2022 Versiune: 7.0

14/33
939600, RO / romana




Fi§é cu Date de Securitate conform Regulamentului (UE) 2020/878 al

Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei Il la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

GPL Butan Data emiterii: 01.10.2010
Nr. produs 939600 Data revizuirii: 15.12.2022
Observatii : ‘ Model eticheta de pericole nr 2.1; RID Fisa de triaj dupa modelul 13

Navigatie interioara cu barje-cisterna (ADN)

14.1 | Nr. ONU ;| 1965
14.2 | Denumirea expeditiei : | HIDROCARBURI GAZOASE IN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A. (AMESTEC A, A0 )
14.3 | Clasa risc de transport 2

14.4 | Grup de ambalaje

14.5 | Pericol pentru mediu 2| nu

14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori . | A se vedea Sectiunea 7 si referintele mentionate acolo.

Transport maritim (IMDG)

14.1 | Nr. ONU 1| 1965
14.2 | Denumirea expeditiei : | HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. (AMESTEC A, A0)
14.3 | Clasa risc de transport 121

14.4 | Grup de ambalaje

14.5 | Pericol pentru mediu t| nu
14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori . | A se vedea Sectiunea 7 si referintele mentionate acolo.
14.7 | Transport in vrac, in conformitate cu . | Neaplicabil

anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC

Informatii suplimentare

Etichete ale Organizatiei Internationale de tl21
Aviatie Civila (ICAO)
Ghid de Urgenta (EmS) : | F-D, S-U

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 | Nr. ONU 1| 1965
14.2 | Denumirea expeditiei : | HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. (AMESTEC A, A0)
14.3 | Clasa risc de transport 121

14.4 | Grup de ambalaje

14.5 | Pericol pentru mediu :| nu

14.6 | Prevederi speciale pentru utilizatori . | A se vedea Sectiunea 7 si referintele mentionate acolo.

Informatii suplimentare

Etichete ale Organizatiei Internationale de 121
Aviatie Civila (ICAO)

Observatii . | interzis in avioanele pentru pasageri

Informatii suplimentare

La cerere, producatorul va ofera informatii suplimentare referitoare la clasificarea produsului pentru transport.
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SECTIUNEA 15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTAREA

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Dispozitii comunitare privind protectia sanatatii si a mediului

Directiva 2010/75/UE privind emisiile
industriale(prevenirea si controlulintegrat al
poluarii) — Cap. V — Dispozitiispeciale
aplicabile instalatiilor si activitatilor care
utilizeaza solventi organici

Produsul nu face obiectul directivei COV daca se utilizeaza Tn scopurile prevazute.
(Vezi Sectiunea 1.2)

Directiva 2012/18/UE a parlamentului
European si a Consilului din 4 iulie 2012
privind controlul pericolelor de accidente
majore care implica substante periculoase, de
modificare si ulterior abrogare a Directivei
96/82/CE a Consilului ( SEVESOIII)

Anexa | Partea 1 :

Sectiunea P: -PERICOLE FIZICE

P2 GAZE INFLAMABILE

Anexa | Partea 2

18. Gaxe lichefiate inflamabile, categoria 1 sau 2(inclusiv GPL) si gaz natural

JRegulamentul (CE) nr 1907/2006, Anexa XVII:

Restrictii in conformitate cu :

Nr 28 Substante cancerigene din categoria 1A, respectiv 1 sau categoria 1B,
respectiv 2;

Nr 29 Substante mutagene din categoria 1A, respectiv 1 sau categoria 1B,
respectiv 2;

Nr 40 Substante clasificate ca fiind gaze inflamabile categoria 1 sau 2, indiferent
daca figureaza sau nu in partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr 1272/2008.

Directiva 92/85/CE a Consiliului din 19
octombrie 1992 privind introducerea de
|masuri pentru imbunatatirea securitatii si

Produsul face obiectul restrictiilor stabilite prin legislatia nationalade transpunere a
Directivei

sanatatii lalocul de muncain cazul
lucratoarelor gravide, care au nascut de
curand sau care alapteaza(a zecea directiva
specialain sensul art. 16 alin. (1) din Directiva
89/391/CEE)

Directiva 94/33/CE a consiliului din 22 iunie
1994 privind protectia tinerilor la locul de
Imunca

Produsul face obiectul restrictiilor stabilite prin legislatia nationalade transpunere a
Directivei

Alte reglementari:

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), cu modificarile
si completarile ulterioare.

HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

HG 398 /2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
directivelor 67/548/CEE si 1.999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 453/2010 AL COMISIEI din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Legea 319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca;
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HG 1218/2006 privind Stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva
riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) 1.272/2008 al
Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor,
de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) 1.907/2006.

HG nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare.

OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca

HG 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

Hotararea 863/2006 pentru modif. HG 1593/2002 privind aprobarea planului national de pregatire , raspuns si cooperare in caz de poluare
marina cu hidrocarburi.

15.2 Evaluarea securitatii chimice

Pentru scenarii de expunere relevante, consultati anexa.

SECTIUNEA 16. ALTE INFORMATII

Textul integral al frazelor de pericol H mentionate la sectiunile 2 si 3

Acute Tox. Toxicitate acuta

Aquatic acute Toxicitate acvatica acuta

Carc Carcinogenicitate

Flam. Gas: Gaz inflamabi

Liq Gas Gaz lichefiat

Muta Mutagenitatea celulelor germinative

Press. Gas: Gaze sub presiune

Repr Toxicitate reproductive

STOT RE Toxicitate asupra unui organ tinta specific — expunere repetata
H220 Gaz extrem de inflamabil.

H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.
H330 Mortal nin caz de inhalare

H331 Toxic in caz de inhalare

H340 In caz de inhalare poate provoca anomali genetice

H350I Poate provoca cancer prin inhalare

H360D Poate dauna fatului

H372 Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata
H400 Foarte toxic pentru viata acvatica

Informatii suplimentare

Acest document inlocuieste documentul similar redactat pentru acest produs la o data anterioara prezentei editii; urmatoarele revizii ale
documentului vor fi numerotate consecutiv, incepand cu aceasta editie.

Linia verticala (]) la capatul din stanga indica modificarea fata de versiunea principala anterioara.

Aceste date sunt conforme informatjilor si experientei de care dispunem la data mentionata a prelucrarii fisei si se refera exclusiv la produsul
care poate fi identificat cu claritate in baza codului de produs, in starea de livrare a acestuia. In cazul utiliz&rii diferite fatd de cele mentionate
la sectiunea 1, sau daca produsul este amestecat cu alte materiale ori este alterat in cursul procesului de productie, exista posibilitatea ca
declaratiile specificate in fisa de securitate a materialelor sa nu fie valabile fara restrictii sau sa nu mai fie valabile deloc. Aceasta fisa nu
scuteste in nici un caz utilizatorul de cunoasterea si aplicarea tuturor textelor care reglementeaza activitatea sa.
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Anexa

Scenariile de expunere pentru cele mai frecvente aplicatii sunt enumerate mai jos. Daca este necesar, se pot furniza la cerere si alte scenarii
de expunere.

1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 9.1. Producere

Grupe de utilizatori principali : SU3: Uz industrial: Utilizarea substantelor ca atare sau in amestecuri, in locatii
industriale

Domeniu de utilizare . SUB8: Fabricarea de materiale chimice in volum mare si pe scara larga (inclusiv produse
petroliere)

SU9: Fabricatia de produse chimice fine

Categorie proces . PROC1: Utilizat in procese inchise, fara probabilitate de expunere
PROC2: Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata
PROCS3: Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)
PROCA4: Utilizare Tn procese de dozare sau alte procese (sinteza), unde exista
posibilitatea expunerii
PROCS8a: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, In unitati nespecializate
PROCS8b: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in unitati specializate
PROC15: Utilizare ca agent reactiv de laborator

Categorie de eliberare Th mediu . ERC1: Producerea de substante

Informatii suplimentare : Scenariu de expunere este, de asemenea, aplicabil ERC4: Utilizare industriala a
aditivilor in procese si produse, fara a deveni parte integranta a articolelor

Procese, sarcini, activitati acoperite : Fabricarea substantei sau utilizarea ca intermediar, ca substanta chimica de proces
sau ca agent de extractie . Include reciclarea / recuperarea, transferurile de material,
depozitarea, esantionarea, activitatile de laborator asociate, intretinerea si incarcarea
(inclusiv incarcarea 1n vapoare/barje, vehicule de transport combinat rutier/feroviar si
containere pentru materiale in vrac).

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientale pentru:
ERCL1: Fabricatie substante

Cantitatea folosita
Note . Substanta nu este clasificata — nu se impune evaluarea expunerii de mediu

2.2 Scenariu de contrlbupe pentru controlul expunerii lucratorului pentru:

PROC1 . Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC2 . Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata

PROC3 . Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)

PROC4 . Utilizare in procese de dozare sau alte procese (sinteza), unde exista posibilitatea expunerii

PROCB8a . Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) dinf/in vase/recipiente mari, in
facilitati nededicate

PROCS8b . Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) dinf/in vase/recipiente mari, in
facilitati dedicate

PROC15 : Utilizare ca agent reactiv de laborator
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Caracteristici produs

Concentratia substantei in amestec/articol Acopera procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului in care
se mentioneaza altfel).

Forma fizica (in momentul folosirii) : Lichid

Presiune de vapori : >10kPa

Note : Presupune un continut maxim de butadiena de 1% si un continut maxim de benzen de

1%., Presupune implementarea unui standard de baza adecvat privind igiena
profesionala.Utilizarea in conditii de siguranta fata de periculozitatea la inhalarea sociata
prezentei 1,3 butadienei va asigura de asemenea protectie impotriva periculozitatii la
inhalare datorate benzenului, monoxidului de carbon si hidrogenului sulfurat.Benzenul
este singura substanta marker care contribuiela periculozitateape cale dermica ,
manifestata de categoria ,Alte gaza de petrol” Ca urmare , au fost utilizate pentru
caracterizarea riscurilor pentru lucratori valorile DN(M)EL la inhalarepe termen lung,
pentru 1,3 butadiena si respectiv DN(M)EL pentru contact dermic pe termen lung pentru
benzen. Presupune utilizarea nu mai mult de 20°C peste temperatura ambianta. — nu se

aplica
Cantitatea folosita : Neaplicabil
Frecventa si durata folosirii : Acopera expunerile zilnice de pana la 8 ore (cu exceptia cazului in care se

mentioneaza altfel)

Conditii tehnice si masuri

G18 Masuri generale (carcinogeni).

Aveti in vedere progresele tehnice si modernizarile proceselor (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor. Reduceti la
minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate si ventilatie de extractie generala/locala adecvata.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).

Manipulati substanta in cadrul unui sistem Tnchis.

CS15 Expuneri generale (sisteme inchise). CS56 cu colectarea de esantioane. CS140 Cu expunere controlata ocazionala.
Manipulati substanta in cadrul unui sistem Tnchis

CS15 Expuneri generale (sisteme inchise). CS37Utilizare in procese discontinue izolate.

Manipulati substanta in cadrul unui sistem Tnchis

CS16 Expuneri generale (sisteme deschise).CS55 Proces de dozare, CS56 cu colectarea de esantioane

Manipulati substanta in cadrul unui sistem preponderent inchis prevazut cu un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de
3 - 5 schimburi de aer pe ora). sau asigurati-va ca operatiunea se desfasoara in spatiu exterior(in aer liber)

CS2 Esantionare a procesului

A se utiliza un sistem de esantionare conceput sa controleze expunerea. Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai
putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora). sau Asigurati-va ca operatiunea se desfasoara in exterior.

CS36 Activitati de laborator

Manipulati in interiorul unei hote de tiraj sau implementati metode echivalente adecvate pentru a reduce la minimum expunerea.
CS14 Transferuri de materiale in vrac. CS108 Sisteme deschise.

Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis. Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditii izolate sau de
ventilare cu extractie.

CS14 Transferuri de materiale in vrac. CS107 Sisteme inchise.

Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditii izolate sau de ventilare cu extractie.

CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor

Goliti sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor.

CS67 Depozitare.CS140 Cu expunere controlata ocazionala.

Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis. Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditii izolate sau de
ventilare cu extractie.
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Masuri organizationale pentru prevenireal/limitarea eliminarii, dispersiei sau expunerii

G18 Masuri generale (carcinogeni).

Goliti sistemele si degajati liniile de transfer inainte de a intrerupe izolarea. Curatati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil,
inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere. In situatiile in care exista potential de expunere: limitati accesul la persoanele autorizate;
asigurati o instruire specifica referitoare la activitate pentru operatori in vederea reducerii la minimum a expunerilor. Curatati imediat
materialele varsate si eliminati deseurile in siguranta. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspectati, incercati si mentineti in mod regulat toate masurile de control. Aveti in vedere necesitatea unei masuri
de supraveghere a sanatatii in functie de riscuri.

CS16 Expuneri generale (sisteme deschise). CS55 Proces de dozare, CS56 cu colectarea de esantioane

Manipulati substanta in cadrul unui sistem preponderent inchis prevazut cu ventilatie de extractie. A se evita desfasurarea activitatilor
care implica expunerea mai mult de 1 ora

CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor

Goliti sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor.

CS67 Depozitare.

Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis. Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditii izolate sau de
ventilare cu extractie.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Cand exista potential de expunere: Purtati manusi si haine de protectie adecvate pentru a preveni contaminarea pielii. A se purta
protectie respiratorie cand utilizarea sa este identificata pentru anumite scenarii ajutatoare.

3. Estimarea expunerii si referinfa la sursa acesteia

3.1. Sanatate: Instrumentul ECETOC TRA a fost folosit pentru estimarea expunerilor la locul de munca, daca nu este indicat altfel. Cand sunt
respectate masurile de management al riscului (RMM) si conditiile de operare (OC), nu este de asteptat ca expunerea sa depaseasca valorile
DNEL prevazute, iar rezultatul raportului de caracterizare a riscului se preconizeaza a fi mai mic de 1.

3.2. Mediul inconjurator

A fost utilizata abordarea calitativa pentru a concluziona cu privire la siguranta de utilizare.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul de expunere

4.1. Sanatate: Se confirma ca masurile de management al riscului (RMM) si conditiile opeationale (OC) sunt conform descrierii sau de
eficienta echivalents;
4.2. Mediu inconlurator: Nu sunt necesare masuri suplimentare de management al riscurilor.
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1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 9.2. Distributia altor gaze de petrol

Grupe de utilizatori principali

Domeniu de utilizare

Categorie proces

Categorie de eliberare In mediu

Informatji suplimentare

Procese, sarcini, activitati acoperite

SU3: Uz industrial: Utilizarea substantelor ca atare sau in amestecuri, in locatii
industriale

SU8: Productie in masa.Fabricarea de materiale chimice in volum mare si pe scara
larga (inclusiv produse petroliere)
SU9: Productia de chimicale fine

PROCL1.: Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC?2: Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata
PROCS3: Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)

PROC4: Utilizare in procese de dozare sau alte procese (sinteza), unde exista
posibilitatea de expunere

PROCS8a: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in cadrul unitatilor nespecializate

PROCS8b: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in cadrul unitatilor specializate;

PROC 9: Transferul de substanta sau preparat/amestec in recipiente mici(linie de
umplere dedicata, incluzand cantarire)

PROC15: Utilizare ca agent reactiv de laborator

ERC1: Producerea substantelor

Scenariu de expunere este, de asemenea, aplicabil ERC2: Formularea amestecurilor
ERC3: Formularea Tn materiale ERC4: Utilizare industriala a materialelor auxiliare in
procese si produse, fara a deveni parte integranta a articolelor ERCS5 : Utilizarea
industrial conducand la includerea intr-o sau pe o matrice ERC6a: Utilizare industrial
care duce la fabricarea altei substante(utilizarea intermediarilor) ERC6b: Utilizare
industrial a agentilor auxiliary reactivi de prelucrare ERC6c: Utilizarea industrial a
monomerilor pentru fabricarea produselor termoplastice ERC6d: Utilizarea industrial de
regulatori de process pentru procese de polimerizare in producerea de rasini,
cauciucuri, polimeriERC?7: Utilizare industrialaa substantelor in sisteme inchise

Incarcarea (inclusiv in nave matitime /barje, vagoane de cale ferata / autocisterne si
containere intermediare de transport vrac) si reambalarea (inclusiv in canistre si
recipiente mici) substantei/materialului, inclusiv distributia acesteia si activitatile de
laborator asociate.

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientale pentru:

ERC1: Fabricatie substante

Cantitatea folosita
Note

Substanta nu este clasificata — nu se impune evaluarea expunerii de mediu

2.2 Scenariu de contrlbupe pentru controlul expunerii lucratorului pentru:

PROC1 . Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC2 : Utilizare In proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata

PROC3 . Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)

PROC4 : Utilizare in procese de dozare sau alte procese (sinteza), unde exista posibilitatea expunerii
PROCB8a . Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari, in

facilitati nededicate

PROCS8b . Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) dinf/in vase/recipiente mari, in

facilitati dedicate

Data tiparirii:
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PROC9 . Transferul substantei sau amestecului in recipiente mici (linii de umplere dedicate, inclusiv
cantarire)
PROC15 . Utilizare ca agent reactiv de laborator

Caracteristici produs

Concentratia substantei in amestec/articol Acopera procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului in care
se mentioneaza altfel).

Forma fizica (in momentul folosirii) : Lichid

Presiune de vapori ;. >10kPa

Presupune un continut maxim de butadiena de 1% si un continut maxim de benzen de
1%., Presupune implementarea unui standard de baza adecvat privind igiena
profesionala.Utilizarea in conditii de siguranta fata de periculozitatea la inhalarea sociata
prezentei 1,3 butadienei va asigura de asemenea protectie impotriva periculozitatii la
inhalare datorate benzenului, monoxidului de carbon si hidrogenului sulfurat.Benzenul
este singura substanta marker care contribuiela periculozitateape cale dermica ,
manifestata de categoria ,Alte gaza de petrol” Ca urmare , au fost utilizate pentru
caracterizarea riscurilor pentru lucratori valorile DN(M)EL la inhalarepe termen lung,
pentru 1,3 butadiena si respectiv DN(M)EL pentru contact dermic pe termen lung pentru
benzen. Presupune utilizarea nu mai mult de 20°C peste temperatura ambianta. — nu se
aplica

Cantitatea folosita : Nuse aplica

Frecventa si durata folosirii Acopera expunerile zilnice de panala 8
ore (cu exceptia cazului in care se
mentioneaza altfel

Conditii tehnice si masuri

G18 Masuri generale (carcinogeni).

Aveti in vedere progresele tehnice si modernizarile proceselor (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor. Reduceti la minimum
expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate si ventilatie de extractie generald/locala adecvata.

CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).

Manipulati substanta Tn cadrul unui sistem inchis.

CS15 Expuneri generale (sisteme inchise). CS56 cu colectarea de esantioane. CS140 Cu expunere controlata ocazionala.
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis

CS15 Expuneri generale (sisteme Inchise). CS37Utilizare in procese discontinue izolate.

Manipulati substanta Th cadrul unui sistem inchis

CS16 Expuneri generale (sisteme deschise).CS55 Proces de dozare, CS56 cu colectarea de esantioane

Manipulati substanta in cadrul unui sistem preponderent inchis prevazut cu un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5
schimburi de aer pe ora). sau asigurati-va ca operatiunea se desfasoara in spatiu exterior(in aer liber)

CS2 Esantionare a procesului

Esantionati printr-o bucla inchisa sau un alt sistem pentru a evita expunerea .

CS36 Activitati de laborator

Manipulati in interiorul unei hote de tiraj sau implementati metode echivalente adecvate pentru a reduce la minimum expunerea.

CS14 Transferuri de materiale Tn vrac. CS107 Sisteme inchise.

Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditji izolate sau de ventilare cu extractie.

CS6 Umplerea canistrelor si a recipientelor mici

Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora). Sauca transferurile de material se
efectueaza in conditii izolate sau sub ventilatie cu extractia aerului.

CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor

Goliti sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor.

CS67 Depozitare.CS140 Cu expunere controlata ocazionala.

Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis. Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditji izolate sau de ventilare
cu extractie.
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Masuri organizationale pentru prevenireal/limitarea eliminarii, dispersiei sau expunerii

G18 Masuri generale (carcinogeni).

Goliti sistemele si degajati liniile de transfer inainte de a intrerupe izolarea. Curatati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil,
inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere. in situatiile in care exista potential de expunere: limitati accesul la persoanele autorizate;
asigurati o instruire specifica referitoare la activitate pentru operatori in vederea reducerii la minimum a expunerilor. Curatati imediat
materialele varsate si eliminati deseurile n siguranta. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspectati, incercati si mentineti in mod regulat toate masurile de control. Aveti in vedere necesitatea unei masuri
de supraveghere a sanatatii in functie de riscuri.

CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor

Goliti sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Cand exista potential de expunere: Purtati manusi si haine de protectie adecvate pentru a preveni contaminarea pielii. A se purta
protectie respiratorie cand utilizarea sa este identificata pentru anumite scenarii ajutatoare.

3. Estimarea expunerii si referinfa la sursa acesteia

3.1. Sanatate: Instrumentul ECETOC TRA a fost folosit pentru estimarea expunerilor la locul de munca, daca nu este indicat altfel. Cand sunt
respectate masurile de management al riscului (RMM) si conditiile de operare (OC), nu este de asteptat ca expunerea sa depaseasca valorile
DNEL prevazute, iar rezultatul raportului de caracterizare a riscului se preconizeaza a fi mai mic de 1.
3.2. Mediu A fost utilizatd abordarea calitativa pentru a concluziona cu privire la siguranta de utilizare.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul de expunere

4.1. Sanatate: Se confirma ca RMM si OC sunt conform descrierii sau de eficienta echivalenta
4.2. Mediu inconlurator: Nu sunt necesare masuri suplimentare de management al riscurilor.
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1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 9.3. Formularea si (re)ambalarea

Grupe de utilizatori principali : SU3: Uz industrial: Utilizarea substantelor ca atare sau in amestecuri, in locatii

Domeniu de utilizare

Categorie proces

industriale
SU10: Formularea [amestecarea] preparatelor si/sau reambalare (se exclud aliajele)

PROCL1.: Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC2: Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata
PROCS3: Utilizare in procese de amestecare inchis (sinteza sau formulare)

PROC4: Utilizare in sistem discontinuu sau alte procese (sinteza), unde exista
posibilitatea expunerii

PROCS5: Amestecare sau combinarea in procese discontinue la formularea
preparatelor/amestecurilor si articolelor (contact in mai multe trepte si/sau semnificativ)
PROCS8a: Transferul substantei sau preparat/ amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in cadrul unitatilor nespecifice

PROCS8b: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in cadrul unitatilor nespecifice

PROC 9: Transferul de substanta sau preparat/amestec in recipiente mici(linie de
umplere dedicata, incluzand cantarire)

PROC14: Productia de amestecuri sau articole prin tabletare, compresie, extrudare,
peletizare

PROC15: Utilizare ca agent reactiv de laborator

Categorie de eliberare Tn mediu :  ERC2: Formularea amestecurilor

Procese, sarcini, activitati acoperite . Prepararea, ambalarea si reambalarea substantei si a amestecurilor acesteia prin

operatiuni continue sau discontinue (in loturi), inclusiv depozitarea, transferurile de
materiale, amestecarea, ambalarea la scara mare si mica, intretinerea si activitatile de
laborator asociate.

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientale pentru:
ERC2: Formularea amestecurilor

Cantitatea folosita
Note

Substanta nu este clasificata — nu se impune evaluarea expunerii de mediu

2.2 Scenariu de contrlbugle pentru controlul expunerii lucratorului pentru:

PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROCS5

PROC8a

PROCS8b

PROC9

PROC14
PROC15

Utilizat Tn procese inchise, expunere improbabila

Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata

Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)

Utilizare in procese de dozare sau alte procese (sinteza), unde exista posibilitatea expunerii

Amestecare sau dozare in procese de dozare la formularea amestecurilor si articolelor (contact
in mai multe trepte si/sau semnificativ)

Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari, in
facilitati nededicate

Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari, in
facilitati dedicate

Transferul substantei sau amestecului in recipiente mici (linii de umplere dedicate, inclusiv
cantarire)

Productia de amestecuri sau articole prin tabletare, compresie, extrudare, granulare
Utilizare ca agent reactiv de laborator
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Caracteristici produs

Concentratia substantei in amestec/articol Acopera procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului in care
se mentioneaza altfel).

Forma fizica (in momentul folosirii) : Lichid

Presiune de vapori : >10kPa

Note . Presupune un continut maxim de butadiena de 1% si un continut maxim de benzen

de 1%., Presupune implementarea unui standard de baza adecvat privind igiena
profesionala.Utilizarea in conditii de siguranta fata de periculozitatea la inhalarea
sociata prezentei 1,3 butadienei va asigura de asemenea protectie impotriva
periculozitatii la inhalare datorate benzenului, monoxidului de carbon si hidrogenului
sulfurat.Benzenul este singura substanta marker care contribuiela periculozitateape
cale dermica , manifestata de categoria ,Alte gaza de petrol” Ca urmare , au fost
utilizate pentru caracterizarea riscurilor pentru lucratori valorile DN(M)EL la
inhalarepe termen lung, pentru 1,3 butadiena si respectiv DN(M)EL pentru contact
dermic pe termen lung pentru benzen. Presupune utilizarea nu mai mult de 20°C
peste temperatura ambianta. — nu se aplica

Cantitatea folosita . Neaplicabil

Frecventa si durata folosirii : Acopera expunerile zilnice de pana la 8 ore (cu exceptia cazului in care se
mentioneaza altfel)

Conditii tehnice si masuri
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Aveti in vedere progresele tehnice si modernizarile proceselor (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor. Reduceti la minimum
expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate si ventilatie de extractie generala/locala adecvata.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise) CS56 cu colectarea de esantioane, CS140 cu expunere controlata ocazionala.
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis..Esantionati printr-o bucla inchisa sau un alt sistem pentru a evita expunerea.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).CS140 Cu expunere controlata ocazionala
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis. Reduceti la minimum expunerea prin imprejmuirea partiala a operatiunii sau
echipamentului si asigurati ventilatie de extractie la nivelul deschizaturilor.
CS16 Expuneri generale (sisteme deschise).CS55 Proces de dozare, CS56 cu colectarea de esantioane
Esantionati printr-o bucla inchisa sau un alt sistem pentru a evita expunerea.
CS2 Esantionare a procesului
Esantionati printr-o bucla inchisa sau un alt sistem pentru a evita expunerea.
CS36 Activitati de laborator
Manipulati in interiorul unei hote de tiraj sau implementati metode echivalente adecvate pentru a reduce la minimum expunerea.
CS14 Transferuri de materiale in vrac. CS107 Sisteme inchise.
Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditji izolate sau de ventilare cu extractie.
CS30 Operatiuni de amestecare (sisteme deschise)
Asigurati ventilatie de extractie in punctele in care se produc emisii. A se asigura un bun standard de ventilare generala sau controlata (10-
15 schimburi de aer pe ora)
CS6 Umplere a butoaielor si pachetelor mici
Reduceti la minimum expunerea prin imprejmuirea partiala a operatiunii sau echipamentului si asigurati ventilatie de extractie la nivelul
deschizaturilor. Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora).
CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor
Pastrati deseurile scurse in spatii de depozitare etanse in asteptarea eliminarii sau pentru reciclarea ulterioara.
CS67 Depozitare
CS137 cu expunere controlata ocazionala.
Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis.

Masuri organizationale pentru prevenireal/limitarea eliminarii, dispersiei sau expunerii
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Goliti sistemele si degajati liniile de transfer inainte de a intrerupe izolarea. Curatati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil,
inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere. In situatiile in care exista potential de expunere: limitati accesul la persoanele autorizate;
asigurati o instruire specifica referitoare la activitate pentru operatori in vederea reducerii la minimum a expunerilor. Curatati imediat
materialele varsate si eliminati deseurile in siguranta. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspectati, incercati si mentineti in mod regulat toate masurile de control. Aveti in vedere necesitatea unei masuri
de supraveghere a sanatatii in functie de riscuri.
CS39 Curatarea si intrefinerea echipamentelor
Goliti si spalati sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor. Curatati imediat materialele varsate.
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Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Cand exista potential de expunere: Purtati manusi si haine de protectie adecvate pentru a preveni contaminarea pielii. A se purta
protectie respiratorie cand utilizarea sa este identificata pentru anumite scenarii de contributie.
CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor
A se purta 0 masca de protectie conforma cu EN140 cu filtru de tip A sau superior.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursa acesteia

3.1. Sanatate: Instrumentul ECETOC TRA a fost folosit pentru estimarea expunerilor la locul de munca, daca nu este indicat altfel. Cand sunt
respectate masurile de management al riscului (RMM) si conditjiile de operare (OC), nu este de asteptat ca expunerea sa depaseasca valorile
DNEL prevazute, iar rezultatul raportului de caracterizare a riscului se preconizeaza a fi mai mic de 1.
3.2. Mediu A fost utilizata abordarea calitativa pentru a concluziona cu privire la siguranta de utilizare.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul de expunere

4.1. Sanatate: Se confirma ca RMM si OC sunt conform descrierii sau de eficienta echivalenta
4.2. Mediu inconlurator: Nu sunt necesare masuri suplimentare de management al riscurilor.
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1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 9.5. Utilizare in combustibili - Industrial

Grupe de utilizatori principali : SU3: Uz industrial: Utilizarea substantelor ca atare sau in amestecuri, in locatii
industriale
Categorie proces : PROC1: Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC?2: Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata
PROCS: Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)

PROCS8a: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in facilitati nededicate

PROCS8b: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in facilitati dedicate

PROCI16: La utilizarea materialului ca sursa de combustibil, trebuie {inut seama de
expunerea la produse nearse

Categorie de eliberare Th mediu . ERCY: Utilizare industriald a substantelor in sisteme inchise

Procese, sarcini, activitati acoperite . Acopera utilizarea drept combustibil (sau aditiv pentru combustibil) si include activitati
asociate cu transferul sau, utilizarea sa, intretinerea echipamentelor si manipularea
deseurilor.

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientale pentru:
ERCY7: Utilizare industriala a substantelor in sisteme inchise

Cantitatea folosita
Note . Substanta nu este clasificata — nu se impune evaluarea expunerii de mediu

2.2 Scenariu de contrlbugle pentru controlul expunerii lucratorului pentru:

PROC1 . Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC2 . Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata

PROC3 . Utilizare In procese de amestecare(sinteza sau formulare)

PROC8a : Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari, in
cadrul unitatilor nespecializate

PROCS8b . Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari, in
cadrul unitatilor specializate

PROC16 . La utilizarea materialului ca sursa de combustibil, trebuie {inut seama de expunerea la produse
nearse

Caracteristici produs

Concentratia substantei Th amestec/articol Acopera procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului in care
se mentioneaza altfel).
Forma fizica (in momentul folosirii) : Lichid
Presiune de vapori ;. >10kPa
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Note : Presupune un continut maxim de butadiena de 1% si un continut maxim de benzen

de 1%., Presupune implementarea unui standard de baza adecvat privind igiena
profesionala.Utilizarea in conditii de siguranta fata de periculozitatea la inhalarea
sociata prezentei 1,3 butadienei va asigura de asemenea protectie impotriva
periculozitatii la inhalare datorate benzenului, monoxidului de carbon si hidrogenului
sulfurat.Benzenul este singura substanta marker care contribuiela periculozitateape
cale dermica , manifestata de categoria ,Alte gaza de petrol” Ca urmare , au fost
utilizate pentru caracterizarea riscurilor pentru lucratori valorile DN(M)EL la
inhalarepe termen lung, pentru 1,3 butadiena si respectiv DN(M)EL pentru contact
dermic pe termen lung pentru benzen. Presupune utilizarea hu mai mult de 20°C
peste temperatura ambianta. — nu se aplica

Cantitatea folosita : neaplicabil
Frecventa si durata folosirii . Acopera expunerile zilnice de pana la 8 ore (cu exceptia cazului in care se mentioneaza
altfel

Conditii tehnice si masuri
G 18 Masuri generale (carcinogeni).
Aveti in vedere progresele tehnice si modernizarile proceselor (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor. Reduceti la
minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate si ventilatie de extractie generala/locala adecvata.
CS14 Transferuri de materiale n vrac.
Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora).
CS8 Transferuri in canistre/loturi
A se purta manusi adecvate testate conform EN374.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise). CS55 Proces de dozare
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis. Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi
de aer pe ora).
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).CS140 Cu expunere controlata ocazionala
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis. Reduceti la minimum expunerea prin imprejmuirea partiala a operatiunii sau
echipamentului si asigurati ventilatie de extractie la nivelul deschizaturilor.
CS16 Expuneri generale (sisteme deschise).
A se asigura un bun standard de ventilare generala sau controlata (10-15 schimburi de aer pe ora)
CS16 Expuneri generale (sisteme deschise). CS107 Expuneri generale (sisteme inchise)., CS55 Proces discontinuu(pe loturi)
A se asigura un bun standard de ventilare generala sau controlata (10-15 schimburi de aer pe ora)Manipulati substanta intr-un sistem
preponderent inchis prevazut cu ventilatie de extragerea aerului.
CS5 Intretinere de echipamente
A se asigura un bun standard de ventilare generala sau controlata (10-15 schimburi de aer pe ora)
CS103 Curatarea vapoarelor si a containerelor.
A se asigura un bun standard de ventilare generala sau controlata (10-15 schimburi de aer pe ora)
CS67 Depozitare. CS140 Cu expunere controlata ocazionala
CS137 cu expunere controlata ocazionala.
Asigurati ventilatie de extractie in punctele in care se produc emisii.Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis
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Masuri organizationale pentru prevenireal/limitarea eliminarii, dispersiei sau expunerii
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Goliti sistemele si degajati liniile de transfer inainte de a intrerupe izolarea. Curatati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil,
inainte de efectuarea lucrarilor de intretinere. In situatiile in care exista potential de expunere: limitati accesul la persoanele autorizate;
asigurati o instruire specifica referitoare la activitate pentru operatori in vederea reducerii la minimum a expunerilor. Curatati imediat
materialele varsate si eliminati deseurile n siguranta. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspectati, incercati si mentineti in mod regulat toate masurile de control. Aveti in vedere necesitatea unei masuri
de supraveghere a sanatatii in functie de riscuri.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise).
Manipulati substanta in cadrul unui sistem inchis.
CSS5 Intretinere de echipamente
Goliti sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor.
CS103 Curatarea vapoarelor si a containerelor.
Goliti si spalati sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor. Permiteti accesul doar persoanelor autorizate. Aplicatj
proceduri de intrare in spatii inchise, incluzand utilizarea de aer ventilat fortat.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Cand exista potential de expunere: Purtati manusi si haine de protectie adecvate pentru a preveni contaminarea pielii. A se purta
protectie respiratorie cand utilizarea sa este identificata pentru anumite scenarii de contributie.
CS8 Transferuri in canistre/loturi
A se purta manusi adecvate testate conform EN374.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise)., CS55 Proces de dozare

3. Estimarea expunerii si referinfa la sursa acesteia

3.1. Sanatate: Instrumentul ECETOC TRA a fost folosit pentru estimarea expunerilor la locul de munca, daca nu este indicat altfel. Cand sunt
respectate masurile de management al riscului (RMM) si conditiile de operare (OC), nu este de asteptat ca expunerea sa depaseasca valorile
DNEL prevazute, iar rezultatul raportului de caracterizare a riscului se preconizeaza a fi mai mic de 1.
3.2. Mediu A fost utilizata abordarea calitativa pentru a concluziona cu privire la siguranta de utilizare.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul de expunere

4.1. Sanatate: Se confirma ca RMM si OC sunt conform descrierii sau de eficienta echivalenta
4.2. Mediu inconlurator: Nu sunt necesare masuri suplimentare de management al riscurilor.
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1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 9.6. Utilizare in combustibil - Profesional,

Grupe de utilizatori principali : SU22: Uz profesional: Domeniu public (administratie, educatie, divertisment, servicii,
mestesugarie)
Categorie proces : PROC1.: Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC?2: Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata
PROCS: Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)

PROCS8a: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, In utilitati nespecializate

PROCS8b: Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in
vase/recipiente mari, in utilitati specializate

PROC16: La utilizarea materialului ca sursa de combustibil, trebuie tinut seama de
expunerea la produse nearse

Categorie de eliberare Th mediu : ERC9a: Utilizare in interior cu dispersie larga a substantelor in sisteme inchise

Informatii suplimentare . Scenariu de expunere este, de asemenea, aplicabil ERC9b: Utilizare Tn exterior cu
dispersie larga a substantelor in sisteme inchise

Procese, sarcini, activitati acoperite . Acopera utilizarea drept combustibil (sau aditiv pentru combustibil) si include activitati
asociate cu transferul sau, utilizarea sa, intretinerea echipamentelor si manipularea
deseurilor.

2.1 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii ambientale pentru:
ERCO9a: Utilizare larg raspandita in interior a substantelor in sisteme inchise

Cantitatea folosita
Note . Substanta nu este clasificata — nu se impune evaluarea expunerii de mediu

2.2 Scenariu de contrlbugle pentru controlul expunerii lucratorului pentru:

PROC1 . Utilizat in procese inchise, expunere improbabila

PROC2 : Utilizare in proces inchis si continuu, cu expunere ocazionala, controlata

PROC3 . Utilizare in procese de dozare (sinteza sau formulare)

PROC8a . Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari, in
cadrul unitatilor nespecializate

PROCS8b : Transferul substantei sau amestecului (incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari, in
cadrul unitatilor specializate

PROC16 : La utilizarea materialului ca sursa de combustibil, trebuie {inut seama de expunerea la produse
nearse

Caracteristici produs

Concentratia substantei Th amestec/articol Acopera procentul de substanta in produs de pana la 100% (cu exceptia cazului in care
se mentioneaza altfel).

Forma fizica (in momentul folosirii) : Lichid

Presiune de vapori ;. >10kPa

Note : Presupune implementarea unui standard de baza adecvat privind igiena profesionala.,

Presupune un continut de butadiena de 1% si un continut de benzen de 1%. Presupune
utilizarea nu mai mult de 20°C peste temperatura ambianta. — nu se aplica

Cantitatea folosita

Neaplicabil

Frecventa si durata folosirii : Acopera expunerile zilnice de pana la 8 ore (cu exceptia cazului in care se mentioneaza
altfel)
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Conditii tehnice si masuri
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Aveti in vedere progresele tehnice si modernizarile proceselor (inclusiv automatizare) pentru eliminarea degajarilor. Reduceti la
minimum expunerea folosind masuri precum sisteme inchise, unitati specializate si ventilatie de extractie generald/locala adecvata.
CS14 Transferuri in vrac
A se asigura un bun standard de ventilare generala sau controlata (10-15 schimburi de aer pe ora)
CS8 Transferuri in canistre/in loturi
Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora). sau Asigurati-va ca operatiunea se
desfasoara in exterior.
CS15 Expuneri generale (sisteme inchise). CS140 cu expunere controlata ocazionala.
Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora). sau Asigurati-va ca operatiunea se
desfasoara in exterior.
CS16 Expuneri generale (sisteme deschise)., CS55 Proces de dozare
A se asigura un bun standard de ventilare generala sau controlata (10-15 schimburi de aer pe ora)
CS16 Expuneri generale (sisteme deschise).
Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora). sau Asigurati-va ca operatiunea se
desfasoara in exterior.
CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor
Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora). sau Asigurati-va ca operatiunea se
desfasoara in exterior.
CS103 Curatarea vaselor si containerelor
Asigurati un standard adecvat de ventilatie generala (nu mai putin de 3 - 5 schimburi de aer pe ora). sau Asigurati-va ca operatiunea se
desfasoara in exterior.
CS37 Depozitare
Depozitati substanta in cadrul unui sistem inchis.

Masuri organizationale pentru prevenireal/limitarea eliminarii, dispersiei sau expunerii
G18 Masuri generale (carcinogeni).
Goliti sistemele si degajati liniile de transfer inainte de a intrerupe izolarea. Curatati/spalati echipamentele, acolo unde este posibil,
nainte de efectuarea lucrarilor de intretinere. In situatiile in care exista potential de expunere: limitati accesul la persoanele autorizate;
asigurati o instruire specifica referitoare la activitate pentru operatori in vederea reducerii la minimum a expunerilor. Curatati imediat
materialele varsate si eliminati deseurile in siguranta. Asigurati-va ca exista sisteme sigure de lucru sau mecanisme echivalente pentru
gestionarea riscurilor. Inspectati, incercati si mentineti in mod regulat toate masurile de control. Aveti in vedere necesitatea unei masuri
de supraveghere a sanatatii in functie de riscuri.
CS14 Transferuri in vrac
Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditii izolate sau de ventilare cu extractie. A se evita desfasurarea
activitatilor care implica expunerea mai mult de 4 ore
CS8 Transferuri Tn canistre/in loturi
Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza in conditji izolate sau de ventilare cu extractie. A se evita desfasurarea
activitatilor care implica expunerea mai mult de 15 minute
CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor
Goliti si spalati sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor. Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza
n conditji izolate sau de ventilare cu extractie.
CS103 Curatarea vaselor si containerelor
Goliti si spalati sistemul inainte de deschiderea sau intretinerea echipamentelor. Asigurati-va ca transferurile de materiale se efectueaza
n conditji izolate sau de ventilare cu extractie.

Conditii si masuri legate de protectie personala, igiena si evaluarea starii de sanatate
Masuri generale (carcinogeni).
Cand exista potential de expunere: Purtati manusi si haine de protectie adecvate pentru a preveni contaminarea pielii. A se purta
protectie respiratorie cand utilizarea sa este identificata pentru anumite scenarii de contributie.
CS39 Curatarea si intretinerea echipamentelor
A se purta o masca de protectie conforma cu EN140 cu filtru de tip A sau superior.
CS103 Curatarea vaselor si containerelor
A se purta 0 masca de protectie conforma cu EN140 cu filtru de tip A sau superior.

3. Estimarea expunerii si referinta la sursa acesteia

3.1. Sanatate: Instrumentul ECETOC TRA a fost folosit pentru estimarea expunerilor la locul de munca, daca nu este indicat altfel. Cand sunt
respectate masurile de management al riscului (RMM) si conditiile de operare (OC), nu este de asteptat ca expunerea sa depaseasca valorile
DNEL prevazute, iar rezultatul raportului de caracterizare a riscului se preconizeaza a fi mai mic de 1.
3.2. Mediu A fost utilizata abordarea calitativa pentru a concluziona cu privire la siguranta de utilizare.
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4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul de expunere

4.1. Sanatate: Se confirma ca RMM si OC sunt conform descrierii sau de eficienta echivalenta
4.2. Mediu inconlurator: Nu sunt necesare masuri suplimentare de management al riscurilor.

1. Titlu scurt al Scenariului de expunere: 9.7.Utilizare in combustibil — Consumator

Grupe de utilizatori principali
Categorie produs

Procese, sarcini, activitati acoperite

SU21: Uz casnic: Gospodarii private (= public general = consumatori)

PC13: Combustibili/carburanti

Acopera utilizarea de catre consumatori in combustibili lichizi.

2.2 Scenariu de contributie pentru controlul expunerii consumatorului pentru:
PC13 : Combustibili / carburanti

Caracteristici produs
Concentratia substantei in amestec/articol
Presiune de vapori
Note

Daca nu este mentionat altfel, se refera la concentratii pana la 5%.

Lichid

2550 hPa

Daca nu se specifica altfel, acopera cantitatile de utilizare de pana la 45000 g.
Se refera la suprafete de contactcu pielea de pana la 0,143o0ri/zi(ConsOC4);
Se refera la expunerea de pana la 0,05 ore/caz.

Daca nu este mentionat altfel, presupune utilizarea la temperatura ambianta.
Presupune utilizarea intr-o camera de 20 m3. Presupune utilizarea cu ventilatie
obignuita.

Alte conditii de exploatare date care afecteaza expunerea consumatorilor

Activitatea (in aer liber/in spatji interioare)

Dimensiuni camera
Note

Activitatea (in aer liber/in spatji interioare)
Dimensiuni camera
Note

PC13:Carburanti--Lichid - subcategorii adaugate: Alimentare cu carburanti a
autovehiculelor

100 m3

Daca nu este mentionat altfel, se refera la concentratji pana la 5%.,

Se refera la utilizarea pana la 52 zile/an.,

Se refera la utilizarea pana la 1 data/zi de utilizare.,

Daca nu se specifica altfel, acopera cantitatile de utilizare de pana la 45000 g.,
Acopera utilizarea in exterior., Pentru fiecare caz de utilizare, se refera la expunerea
pana la 0,05 ore/caz.

PC13: Combustibili -- Utilizarea in gospodarie a buteliilor LPG la incalzire si gatit

20 m3

Daca nu este mentionat altfel, se refera la concentratii pana la 5%., Se refera la
utilizarea pana la 26 zile/an., Se refera la utilizarea pana la 1 data/zi de utilizare., Daca
nu se specifica altfel, acopera cantitatile de utilizare de pana la 13.000g., Pentru fiecare
caz de utilizare, se refera la expunerea pana la 0,03 ore/caz.

Conditii si masuri legate de protectia consumatorulw (ex. sfaturi de comportament, protectie personala si igiena)

Mod de aplicare
Note

Mod de aplicare
Note

PC13:Carburanti--Lichid - subcategorii adaugate: Alimentare cu carburanti a
autovehiculelor

Nu sunt identificate masuri specifice de management al riscurilor (RMM) in afara acelor
conditii operationale (OC) stabilite

PC13: Combustibili -- Utilizarea in gospodarie a buteliilor LPG la incalzire si gatit

Nu sunt identificate masuri specifice de management al riscurilor (RMM) in afara acelor
conditii operationale (OC) stabilite

Data tiparirii:
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3. Estimarea expunerii si referinfa la sursa acesteia

Instrumentul ECETOC TRA a fost utilizat pentru a estima expunerile consumatorilor, in conformitate cu continutul raportului ECETOC nr. 107
si cu Capitolul R15 din IR&CSA TGD. In situatiile in care determinantii expunerii diferd de aceste surse, atunci acestia sunt indicati. Cand sunt
respectate masurile de management al riscului (RMM) si conditiile de operare (OC), nu este de asteptat ca expunerea sa depaseasca valorile
DNEL prevazute, iar rezultatul raportului de caracterizare a riscului se preconizeaza a fi mai mic de 1. 3.2. Mediu A fost utilizata abordarea
calitativa pentru a concluziona cu privire la siguranta de utilizare.

4. Ghid pentru utilizatorul din aval in vederea evaluarii faptului, daca lucreaza in interiorul
limitelor stabilite prin scenariul de expunere

4.1. Sanatate: Se confirma ca RMM si OC sunt conform descrierii sau de eficienta echivalenta 4.2. Mediu inconlurator: Nu sunt necesare
masuri suplimentare de management al riscurilor.
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